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AUTORIZATIA DE MEDIU

PENTRU FOLOSINTA SPECIALA A APEI
Nr. de inregistrare: P-0026/2019
Data 04.10.2019

Denumirea intreprinderii: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

IDNO: 1003606006217

Adresa juridicd: Republica Moldova, or. Rezina, str. Viitorului, 1, MD-5400
Reprezentant: Ignatenco Olga Viadimir

IDNP: 2005002095454

Caracteristica activitatii de producere: Producerea cimentului

Cererea nr. C015833/2019 depusa la: 04.06.2019

Valabilitatea autorizatiei: 07.10.2019  péna la: 07.10.2031

Scopul folosintei: Consum uman; Tehnic / Industrial; Deversarea apelor uzate

Captarea autorizatd a apei (mii m3/an): 130,6 (pentru sistemele cu circuit inchis 5352,48 mii m’/an)
Limita posibild a captrii apei (conditionarea): conform pasapoartelor tehnice a sondelor arteziene

Ape de suprafati Ape subterane de Ape subterane freatice
adancime

Deversarea autorizati a apei (mii m*/an): 20,7

Locul emiterii Agentii/inspectii ecologice (strada, | Infrastructura autorizatd: Sonda arteziand nr.3841(3) si

orasul, raionul, codul postal, telefonul, email): | 150r, bazin de acumulare a apei pentru sistemele cu circuit

mun.Chisindu, str.Albisoara 38, MD-2005, 022820 770, inchis, SEB de tip "Monobloc-T" cu capacitatea de 87 m’/24
ore, pompe de tip IL[B-6-10-140 si DI[B-8-40-120.

am@mediu.gov.md

Punct de captare Longitudine | Latitudine | Punct de deversare Longitudine | Latitudine
Sonda arteziand nr. 3841(3) Statia de epurare de tip

si 150r Monobloc-T

Denumirea districtului bazinului hidrografic: Vistru

Sursa de apa: Sondele nr.3841(3) si 150r Corpul de apa: Subteran : Clasa calitdtii  apei
Locul folosintei apei: (valoridela 1 la 5):
Raion: Botanica

Localitate: Chisindu

TERMENI SI CONDITII:

Captarea Ian Feb Mar Apr Mai Iun Tul Aug Sep Oct Noi | Dec

autorizatd a apei
(m*/zi)- 580,5

Deversarea Ian Feb Mar Apr Mai Iun Tul Aug Sep Oct Noi Dec

autorizatd a apei
uzate (m¥/zi)-
37,2




Maésuri de protectie a corpului de apa:
1. Amplasarea depozitelor de combustibil si lubrifianfi, produse chimice si ingrdsaminte agricole,
depozitarea de deseuri industriale, ndmol si aite obiecte ce pot provoca pericol de contaminare chimicd a
apelor subterane

2. Respectarea zonei de protectie sanitard cu regim strict (perimetrul I).

3. Evidenta strictd a volumului de apd captatd si evacuatd.

4. Indeplinirea mdsurilor de Imbunatdtire a stdrii sanitaro-tehnice a apeductului, sondelor arteziene
nr.3841(3) si 150r si instalatiilor de inmagazinare aflate in gestiunea intreprinderii.

Dimensiunile perimetrului de protectie sanitari a instalatiei de captare: Sonda nr.3841 (3) — Centura I —
25x25 m; Centura II — 56x56 m; 969x656 m. Sonda nr.150r - Centura I — 20,7x15,8 m; Centura II —
315x506 m; 3922x2030 m. |
Cerinte fata de calitatea apei

Parametrii Valoarea autorizata (mg/l)

Metodele de tratare a apelor uzate: Apele uzate de la intreprindere sunt pompate la Statia de Epurare
Locali de tip "Monobloc-T" cu capacitatea de 87,0 m’/zi. Ulterior apele epurate sunt deversate in
r.Ciorna. (Namolul de la SEB in volum de 10 t/an este utilizat ca ingrdsdmini)
Tipurile de unitéti pentru mésurarea folosintei apei: Contoare verificate metrologic
Pentru deversarea apelor uzate:
Cerinte de monitorizare pentru folosinta apei: Monitorizarea calitdtii apelor conform prevederilor
Normelor sanitare de calitate a apei potabile, aprobate prin HG 931 din 20.11.2013; Evidenta
consumului de apd in Registru forma nr.11
Pentru deversarea apelor uzate: Conform Anexei nr.2 al Regulamentului privind cerintele de colectare,
epurare si deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare si/sau corpuri de apd pentru localitdtile
urbane si rurale, aprobat prin HG nr.950 din 25.11.2013.
Frecventa actiunilor de monitorizare: Conform planului de mdsuri
Alte conditii:
1. Executarea lucrdrilor de ajustare a stafiei de epurare a apelor uzate, pind la obtinerea concentratiei de
poluanti in efluent conform prevederilor Regulamentului privind cerintele de colectare, epurare si
deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare si/sau corpuri de apd pentru localititile urbane si
rurale, aprobat prin HG nr.950 din 25.11.2013.
2. In cazul poludrii mediului vafi achitati plata conform Legii nr.1540 din 25.02.1998 si prejudicial
cauzat mediului, inaintat de cdtre IPM (IPM Rezina).

MENTIUNI ALE AUTORITATILOR:
Inspectoratul pentru Protectia Mediului: Proces-verbal de control nr.21-PV/RZ-19 din 04.06.2019
Agentia pentru Geologie si Resurse Minerale: Aviz nr.525/07 din 05.07.2019
Folosirea rationald, evidenta strictd asupra nivelului, debitului si calititii asupra apelor subterane.
Agentia "Apele Moldovei": Aviz nr.03-04/0872 din 26.07.2019 :
Prezentarea raportului statistic privind utilizarea apei la Agentia Apele Moldovei pind la 01 martie.

Agentia pentru Supraveghere Tehnicé: Aviz nr.10/12 din 07.08.2019
Agentia Nationald pentru Sénétate Publica: Aviz sanitar nr.691 din 20.09.2019

Altele:
Agentia de Mediu: Coordonarea valorilor-limitd admisibile de deversare de la SEB SA Lafarge Ciment Moldova.
X

Director Veaceslav DERMENJI
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tel. (022) 820-774
a_savca@mediu.gov.md



